
S² safe & secure. Uitsluitend voordelen.

S² ventilatieroosters
Zelfregelende natuurlijke ventilatie



LEEFKLIMAAT
Ventileren of luchtverversing is noodzakelijk om de 
kwaliteit van de lucht in een verblijfsruimte op peil te 
houden. Een optimaal leefklimaat in de woning heeft een 
belangrijke invloed op het wooncomfort, behaaglijkheid en 
gezondheid van de bewoner. Het Bouwbesluit stelt dan ook 
expliciet eisen aan de waarborging van de luchtverversing 
per gebruiksfunctie. Uit onderzoek blijkt dat bewoners 
voorkeur geven hier zelf een directe invloed op te hebben: 
“ het kunnen luchten door wat open te zetten”. 
De beleving van verfrissende buitenlucht van een 
natuurlijke luchtstroom wordt als prettiger ervaren, dan 
die van mechanische ventilatie.

NATUURLIJKE VENTILATIE
Het plaatsen van ventilatieroosters in ramen, deuren en 
gevelelementen garandeert een uitstekende en 
inbraakwerende oplossing voor natuurlijk ventileren. 
S² ventilatieroosters zijn geschikt voor het integreren in 
twee ventilatieprincipes: 
Type A; natuurlijke aan- en afvoer
Type B; aanvoer natuurlijk / afvoer mechanisch
In beiden ventilatieprincipes kunnen S² ventilatieroosters 
probleemloos met ieder gewenst (mechanisch) 
afzuigsysteem gecombineerd worden, waarbij de keuze 
van het rooster eenvoudig kan worden afgestemd op de 
gewenste ventilatiecapaciteit (Qv-waarden).

ZELFREGELEND
De relevante type roosters van S² 
zijn voorzien van een 
innovatieve gepatenteerde 
zelfregelende constructie. 
De zelfregelende klep verkleind, 
bij een toenemende 
windbelasting op de gevel, 
automatisch de doorlaat. 
Dit garandeert een constante 
luchtventilatie van de 
verblijfsruimte, voorkomt tocht 
en garandeert een minimaal energieverbruik. 

GELUIDDEMPEND VENTILEREN
De S² ventilatieroosters zijn in bepaalde mate 
geluidsdempend en voldoen hiermee ruimschoots aan de 
standaard gestelde eisen (Dne,A en Rq,A waardes). Voor 
omstandigheden waar de geluidsbelasting hinderlijk 
wordt beïnvloed door weg-, trein-, luchtverkeer en/of 
industrielawaai geldt een aanvullende wettelijke 
regelgeving. Voor deze toepassing biedt het programma 
een uitgebreide range suskasten, standaard voorzien van 
een zelfregelende klep, in verschillende ventilatie-
capaciteiten.

TOTAAL CONCEPT
S² safe & secure biedt een compleet assortiment 
natuurlijke ventilatieroosters en suskasten. Voor vrijwel 
iedere toepassing in woning- en utiliteitsbouw is een 
oplossing beschikbaar. De roosters voldoen aan de 
nieuwste eisen, zijn natuurlijk thermisch onderbroken, 
hebben een fraaie vormgeving en zijn beschikbaar in 
naturel geanodiseerd (F1) en alle denkbare RAL kleuren 
en Bi-Color. Op aanvraag zijn zelfs de kopschotten in 
eenzelfde RAL kleur leverbaar.

S² SAFE & SECURE
S² is een jong en dynamisch merk dat wordt vermarkt door 
Themans hang- en sluitwerk bv. Op basis van brede 
ervaring en expertise ontwikkelt S² slimme producten 
vanuit totaaloplossingen, die voldoen aan de wensen en 
eisen van de moderne klant. Het  totaal concept biedt een 
integrale oplossing voor al het benodigde het hang- en 
sluitwerk en natuurlijke ventilatieroosters van een woning. 
Wat resulteert in een consistent design, comfortabele 
bediening, duurzame functionaliteit en een eenduidige 
garantie.

OP MAAT
Voor advies en levering op maat beschikt S² over een 
toegewijd team van specialisten. De ventilatieroosters 
worden per project op maat geproduceerd en 
Just-in-Time geleverd.

Het S² hang- en sluitwerk assortiment biedt een oplossing voor alle hang- en sluitwerktoepassingen in 
een woning. Het geeft de architect onbeperkte design vrijheid, is effi ciënt verwerkbaar in het productie-
proces en op de bouwplaats, beperkt voor de aannemer de faalkosten en garandeert de bewoner comfort 
en functionaliteit. 
Alle producten richten zich op de toepassing omschreven in de NEN-EN 5096:

S² veiligheidsbeslag   S² (veiligheid) profi elcilinders S² deurdrangers 
S² raambeslag buitendraaiend S² (veiligheids) insteeksloten  S² oplegsloten 
S² contra-espagnoletten  S² (veiligheids)scharnieren  S² binnendeurbeslag
S² meerpuntsvergrendelingen S² anti paniekbeslag 
 

S² totaal concept
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S² ventilatieroosters maken tevens onderdeel uit van

S² T75 ZR Uitsluitend voordelen!

 Fraai afgerond design
 Zelfregelende klep
 Eén rooster, drie ventilatiecapaciteiten
 In F1, RAL en Bi-Color
 In kleur gelakte kopschotten op aanvraag

Technische eigenschappen

glasaftrek: 75mm

totale hoogte: 92mm

doorlaat: Qv XL = 19,2 dm3/s/m1

L = 14,5 dm3/s/m1

S = 9,5 dm3/s/m1

gewogen geluidsreductie: Rq,A -1,5dB(A)

geluidsreductie: Dne,A 25,6dB(A)

wind-/waterdichtheid: NEN2778 650Pa/750Pa

glasgoot: 24/30/34/38mm

S² T65 HD Uitsluitend voordelen!

 Zeer geringe glasaftrek
 Afneembaar binnendeel
 Vlakke binnenzijde
 In F1, RAL en Bi-Color
 In kleur gelakte kopschotten op aanvraag

Technische eigenschappen

glasaftrek: 65mm

totale hoogte: 81mm

doorlaat: Qv 11,7 dm3/s/m1

gewogen geluidsreductie: Rq,A -2,4dB(A)

geluidsreductie: Dne,A 26,9dB(A)

wind-/waterdichtheid: NEN2778 650Pa/750Pa

glasgoot: 30/34mm

S² T65 FL Uitsluitend voordelen!

 Zeer geringe glasaftrek
 Afneembaar binnendeel
 Vlakke binnenzijde
 In F1, RAL en Bi-Color
 In kleur gelakte kopschotten op aanvraag

Technische eigenschappen

glasaftrek: 65mm

totale hoogte: 81mm

doorlaat: Qv 8,1 dm3/s/m1

gewogen geluidsreductie: Rq,A -4,1dB(A)

geluidsreductie: Dne,A 26,8dB(A)

wind-/waterdichtheid: NEN2778 650Pa/250Pa

glasgoot: 30/34mm

S² T45 Uitsluitend voordelen!

 Zeer compact rooster met kleine glasaftrek
 Bediening via de klep
 In F1, RAL en Bi-Color
 In kleur gelakte kopschotten op aanvraag
 Minder geschikt voor toepassing in deuren

Technische eigenschappen

glasaftrek: 45mm

totale hoogte: 60mm

doorlaat: Qv 8,5 dm3/s/m1

gewogen geluidsreductie: Rq,A -4,5dB(A)

geluidsreductie: Dne,A 26,2dB(A)

wind-/waterdichtheid: NEN2778 650Pa/300Pa

glasgoot: 26/30/34mm

S² T80 ZR Uitsluitend voordelen!

 Fraai afgerond design
 80mm glasaftrek
 Zelfregelende klep
 In F1, RAL en Bi-Color
 In kleur gelakte kopschotten op aanvraag

Technische eigenschappen

glasaftrek: 80mm

totale hoogte: 94mm

doorlaat: Qv 12 dm3/s/m1

wind-/waterdichtheid: NEN2778 650Pa/650Pa

glasgoot: 24/30/34/38mm

Het assortiment



Themans hang- & sluitwerk bv
Hunneperkade 62
7418 BT Deventer

T: +31(0)570 662 580
F: +31(0)570 662 589
E: info@themans.nl

www.themans.nl    |    www.s2info.nl

plaats hier uw dealerstempel:
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